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-00
Aluminium

23,6 mm

24 mm

X1

1012 1200 1060

X = 7 mm X = 10 mm X = 8,5 mm

RAILS - 207/205/215 - 61

-60
Zwart 
Noir

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES 

•	 Glijkanaal 6 mm (breedspoor)
•	 Profiellengte 600 cm
•	 Profielgewicht 386 g/m
•	 Afstand tussen steunen ca. 60 cm
•	 Met opstaande kant zodat steunen niet zichtbaar 

zijn aan de voorzijde
•	 Mogelijk met koordbediening

•	 Canal de 6 mm (profil large)
•	 Longueur du profil 600 cm
•	 Poids du profil 386 g/m
•	 Écart entre les supports environ 60 cm
•	 Avec côté relevé pour que les supports ne soient 

pas visibles à l’avant
•	 Possible avec commande par cordon

-11
Wit mat 

Blanc mat

-50
Brons
Bronze

KLEUREN / COULEURS 

VERBUIGINGEN / COURBURES 

R
x

R R

Retour naar de muur
Retour au mur

Bocht
Courbe

Doorlopende verbuiging
Courbe continue

Horizontaal / Horizontale R = 20 cm R = 20 cm / X = min. 57,5 cm R = min. 27,5 cm

Verticaal / Verticale R = 20 cm / X = min. 57,5 cm  

Opmerking: niet mogelijk met wave-glijders of koordbediening / Rermarque: pas possible avec glisseurs wave ou commande par cordon. 
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