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502 BIEGUNGEN / BENDS 
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Horizontal Nicht möglich / Not possible R = 36,5 cm / X = min. 99 cm R = min. 100 cm

Vertikal / Vertical Nicht möglich / Not possible Nicht möglich / Not possible

EIGENSCHAFTEN / FEATURES 

•	 Laufkanal 6 mm (Breitspur) 
•	 Länge der Schiene 700 cm		
•	 Schienengewicht 589 g/m
•	 Geeignet für:

- Schwere Anwendungen
- Schräge Anwendungen 

(min. 45°, max. 135°) 

•	 Channel 6 mm (wide track) 
•	 Profile length 700 cm
•	 Profile weight 589 g/m
•	 Suitable for:

- Heavy Applications
- Slanted Applications 

(min. 45°, max. 135°)		
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NEW



BELASTUNGSTABELLE / LOAD TABLE

•	 Höchstgewicht pro Gleiter: 1,5 kg.
•	 Maximaler Abstand zwischen den Gleiter: 100 mm.
•	 Die angegebenen Vorhanggewichte berücksichtigen die zusätzliche

Reibung des Stoffs an der Schiene oder über den Boden nicht.
•	 Es wurde mit einer Vorhanghöhe von 5 m gerechnet. Bei einer 

größeren Höhe ist die Kraft des Motors geringer. 
•	 Die oben genannten Gewichte basieren auf horizontaler Montage. Bei 

schräger Montage müssen Sie ein geringeres Gewicht einkalkulieren 

•	 Maximum weight per glider is 1.5 kg.
•	 Maximum distance between gliders is 100 mm.
•	 The stated curtain weights do not take into account additional friction 

of the fabric against the rail or across the floor.
•	 A curtain height of 5 m has been taken into account. At a higher height, 

the power of the motor is reduced. 
•	 The weights given above are based on horizontal installation, lower 

weights should be taken into account for inclined installation.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Motorgetriebe
Motor pulley

Umlenkroller
Retour pulley

Roller

Überzugbügel 5017 (Optional) 
Overlap brackets 5017 (optional)

45W 65W 65W tandem

mit Roller / with rollers

7 m 10 m 7 m 14 m 21 m 7 m 14 m 21 m

 60 kg  60 kg 80 kg 80 kg 80 kg 110 kg 110 kg 110 kg

40 kg 40 kg 60 kg 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 100 kg

40 kg 40 kg 40 kg 80 kg 80 kg 80 kg

60 kg 
(-15 kg/m)

60 kg 
(-15 kg/m)

60 kg 
(-15 kg/m)

100 kg 
(-15 kg/m)

100 kg 
(-15 kg/m)

100 kg 
(-15 kg/m)
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