
501

32 mm

26 mm

X1

5010

X1 11 mm

Advies verkoopprijzen 11/2022 incl. BTW 
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Wit

Blanc

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES 

•	 Glijkanaal 6 mm (breedspoor) 
•	 Profiellengte 700 cm		
•	 Profielgewicht 589 g/m
•	 Geschikt voor:			

- Zware toepassingen		
- Schuin geplaatste toepassingen 

(min. 45°, max. 135°)	

•	 Canal de 6 mm (profil large) 
•	 Longueur du profil 700 cm
•	 Poids du profil 589 g/m
•	 Convient à:

- Applications très lourds
- Applications inclinés 

(min. 45°, max. 135°)		

-60
Zwart
Noir

KLEUREN / COULEURS 

501 VERBUIGINGEN / COURBURES 

R
x

R x
R

Horizontaal / Horizontale Niet mogelijk / Pas possible R = 36,5 cm / X = min. 99 cm R = min. 100 cm

Verticaal / Verticale Niet mogelijk / Pas possible Niet mogelijk / Pas possible
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NEW



 2 - RAILS - 501

BELASTINGSTABEL / TABLEAU DE CHARGE

45W 65W 65W tandem

met rollers / avec rouleurs

7 m 10 m 7 m 14 m 21 m 7 m 14 m 21 m

 60 kg  60 kg 80 kg 80 kg 80 kg 110 kg 110 kg 110 kg

40 kg 40 kg 60 kg 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 100 kg

40 kg 40 kg 40 kg 80 kg 80 kg 80 kg

60 kg 
(-15 kg/m)

60 kg 
(-15 kg/m)

60 kg 
(-15 kg/m)

100 kg 
(-15 kg/m)

100 kg 
(-15 kg/m)

100 kg 
(-15 kg/m)

•	 Maximum gewicht per glijder is 1,5 kg.
•	 Maximum afstand tussen de glijders is 100 mm.
•	 De opgegeven gordijngewichten houden geen rekening met extra 

wrijving van de stof tegen de rail of over de vloer.
•	 Er werd rekening gehouden met een gordijnhoogte van 5 m. Bij een 

hogere hoogte, zwakt de kracht van de motor af. 	
•	 Bovenstaande gewichten zijn gebaseerd op horizontale plaatsing, bij 

schuine plaatsing dien je rekening te houden met een lager gewicht. 

•	 Le poids maximum par glisseur est de 1,5 kg.
•	 La distance maxigmale entre les glisseurs est de 100 mm.
•	 Les poids de rideaux spécifiés ne tiennent pas compte des frottement 

du tissu contre le rail ou sur le sol.
•	 Une hauteur de rideau de 5 m a été prise en compte. À une hauteur 

plus élevée, la puissance du moteur faiblit.
•	 Les poids sont basés sur un placement horizontal, avec un placement 

oblique, vous devez prendre en compte un poids inférieur.

AFMETINGEN / DIMENSIONS

Motorpoelie
Poulie pour moteur

Retourpoelie
Poulie de retour

Roller 
Rouleur

Overlapbeugel 5017 (optioneel) 
Chariuot de croisement 5017 (optionnel)
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