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Rails - DCT

PROGRAMMATIEHANDLEIDING DCT

OVERZICHT MOTOR PER SYSTEEM

In deze handleiding kan je de basisinstellingen terugvinden voor de onderstaande systemen. 
Voor meer instellingen verwijzen wij naar onze installatiegids:  

De eindposities worden vanzelf afgesteld, zie verder ‘Eindposities automatisch afstellen’.

VOORPROGRAMMATIE VAN HET SYSTEEM

MOTOREN SYSTEMEN

Glydea Ultra 35 DCT
502

Glydea Ultra 60 DCT
502 503 / Pur / Cos / Fin

STROOMAANSLUITING

1
2

3 x 1,5 mm2 3 x 0,75 mm2

3

1
2
3

•	 Het aansluiten van elektrische toepassingen dient altijd te gebeuren door een erkend installateur.
•	 Onze elektrische rails met Glydea Ultra zijn voorzien van een kabel (lengte 1,5 m) met los meegeleverde stekker. Je kunt 

de stekker monteren en in het stopcontact steken of je kunt de kabel rechtstreeks koppelen met het stroomnet.
•	 Meerdere motoren mogen op 1 stroompunt aangesloten worden.

AANSLUITING MET KABEL

1 = NEUTRAAL
2 = FASE 1
3 = AARDING

AANSLUITING MET SPANNINGSLOOS CONTACT
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AANSLUITING VAN DCT-AFSTELTOOL

Belangrijk:
•	 Binnen één hoofdstukje dienen de verschillende stappen elkaar vlot op te volgen.
•	 Indien de beschreven reactie van de motor uitblijft (geen piep of beweging), heb je te lang gewacht tussen de 

verschillende stappen of is er iets mis gegaan. Begin dan terug opnieuw door de motor te resetten, zie installagids.
•	 Gebruik de DCT-afsteltool om de motoren op een veilige en eenvoudige wijze af te stellen. 

INSTELLINGEN BIJREGELEN

1 (blauw)
5 (wit)

6 (groen)
3 (oranje)

EINDPOSITIES AUTOMATISCH AFSTELLEN

DRAAIRICHTING MOTOR AANPASSEN, INDIEN NODIG

Start de DCT-afsteltool.
Druk op de OP of NEER-toets en wacht tot het gordijn 
een volledig traject heeft afgelegd (openen en sluiten). 

De eindposities worden automatisch bepaald.

De motor mag 
niet op een 
eindpositie staan! 

Druk op de OP, NEER en STOP-toets tot de motor 
beweegt. 

Druk op de STOP-toets tot de motor beweegt.
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EINDPOSITIES BIJSTELLEN

OF OF

Het gordijn in de aan te passen eindpositie plaatsen Druk gelijktijdig op de OP-, STOP- en NEER-toets 
om de motor in configuratiestand te zetten. De motor 

beweegt kort.

OF OF

Het gordijn in de nieuwe gewenste eindpositie plaatsen Druk op de STOP-toets tot de motor beweegt om te 
bevestigen. 

Het proces herhalen voor de andere eindpositie.
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