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PRODUCTINFOPRODUCTINFONaden

A - LOCKNAAD

Naad gemaakt met een 4 of 5-draads overlock machine.

verkeerde kant van de stof

verkeerde kant van de stof goede kant van de stof

B - PLATGESTIKTE LOCKNAAD

Zoals naad A, met een extra stiksel.

goede kant van de stof

tweede stiksel

C - NAAD MET BIAISBAND

Speciale methode bedoeld ter voorkoming van schijnen van licht door het stiksel bij een naad in verduisteringsstof met een kunststof laag.

verkeerde kant van de stof

verkeerde kant van de stof goede kant van de stof

biaisband

D - PLATTE NAAD

Niet toepasbaar bij erg grote stukken. Bij bewerking 4 moet de verwerkte stof rechts van de naad door de opening van de arm van de naaimachine gevoerd kunnen 
worden.

verkeerde kant van de stof

verkeerde kant van de stof

verkeerde kant van de stof

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

verkeerde kant van de stof

tweede stiksel

1

2

3

4



CM
 S

of
t L

in
e I

nf
o 

Fi
ch

es
 N

L 
- 0

5/
20

22

PRODUCTINFOPRODUCTINFOE - ENGELSE NAAD

Alternatief voor de locknaad. Aan de achterkant zijn geen losse draden of gesneden kanten zichtbaar. Geschikt om grote stukken aan elkaar te zetten.

F - CONFECTIENAAD

Stof wordt op elkaar gestikt en opengestreken.

goede kant van de stof

G - OVERLAP NAAD

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

H - PLATGESTIKTE CONFECTIENAAD

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

goede kant van de stof

goede kant van de stof

verkeerde kant van de stof

verkeerde kant van de stof

goede kant van de stof

goede kant van de stof
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tweede stiksel


